





VENTURA TREND VARIO-VOLANT VENTURA TREND Schmalmarkise

Mehr Schatten — mehr Raum — mehr Markise Passt auch in die kleinste Lucke

Bei schmalen Bausituationen stoBen herkémm-
liche Markisen an ihre Grenzen. Nicht so die
VENTURA TREND Schmalmarkise. Mit den sich
Uberkreuzenden Armen der Schmalmarkise bietet

sie mehr Ausfall als Breite — maximaler Ausfall 4 m.

Somit die ideale Lésung, wenn es einmal eng wird
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und eine Markise unverzichtbar ist.
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Der Vario-Volant ist auch
mit Funkmotor lieferbar

— Sonderausstattungen — Fir noch mehr Komfort

T '“' StandardmaBig ist die VENTURA TREND mit einem Elektromotor aus-
Y Ohne Vario-Volant  Mit Vario-Volant gestattet. Auf Wunsch erhalten Sie auch einen Kurbelantrieb. Beson-
- : - -
t & . ders elegant funktioniert das Aus- und Einfahren mit einem Funk-

motor per Fernbedienung. Erganzen Sie den Funkmotor mit dem
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Stufenlos einstellbar - Schatten nach MafB
3-D-Sensor. Am Ausfallprofil angebracht, reagiert er auf Bewegungen

Vario-Volants sind die ideale Ergdnzung, um sich vor Das Vario-Volant-Profil der Markise und |asst diese bei zu viel Wind automatisch einfahren.
der VENTURA TREND

Modelle

neugierigen Blicken und vor tief stehender Sonne zu

schitzen — auf Westbalkonen und Westterrassen ein

»Muss«. Das ins Ausfallprofil eingerollte Tuch lasst sich

. . . Super-Sunlift: Wenn Sie die Heizstrahler: Angenehm wohlige
stufenlos herausfahren. Dies erfolgt Gber einen Kur- i ] o
. . Neigung der Markisenarme Warme unter der Markise bis
belantrieb oder elegant mit Funkmotor per Fern- ] ] o
: : . . haufiger verstellen mussen, ist spat in die Nacht oder an Herbst-
bedienung. Dank der speziell geharteten Armteile o o o
) . der Super-Sunlift ideal. Mit ihm tagen. Er lasst sich einfach am
betragt der maximale Ausfall 4 m. } _ _
Mehr Windstabilitat — lassen sich die Arme Uber einen Konsolrohr oder an der Wand
durch die Pendelsicherung Kurbelantrieb stufenlos auf montieren. Auf Wunsch lasst
(Sonderzubehor) 90 Grad absenken. sich der Heizstrahler per Funk

an- und ausschalten.

Stellen Sie lhren Vario-Volant individuell zusammen!

Es stehen Ihnen mehrere Behangarten zur Auswahl. Edle TUCheP fur SChone Marklsen

Sie konnen das gleiche Tuch wie auf der Markise wéhlen Erst die Kombination hochwertiger Markisentechnik mit einem wetter-

oder Sie entscheiden sich fur mehr Durchsicht. Mit dem festen und edlen Tuch macht eine Markise vollkommen. LEINER Markisen-

Sunvision-Gewebe lassen sich sogar bis zu 2,5 m Tuch stoffe sind bekannt fur ihre Qualitat und eleganten Dessins.

ausrollen. Die »gelochten« Gewebe bieten Ihnen mehr

Durchsicht, schiitzen Sie dennoch vor fremden Blicken Vom klassischen Blockstreifen (Twins) Uber elegante Unis bis zum moder-

und bieten ein angenehmes Licht nen Streifenmuster haben wir alles im Programm. Wahlen Sie aus Uber

150 attraktiven Dessins der verschiedenen LEINER Farbwelten und einer
Sunvision-Gewebe, Transolair-Gewebe, UVSTANDARD 801

maximale Hohe 2,5 m maximale Hohe 1,5 m

Vielzahl an Sondergeweben. Ubrigens: Markisen bieten einen hohen
Schutz vor UV-Strahlen — bis maximal Schutzfaktor 80.




CALYPS0O ROLL Seitenmarkise

Seitlicher Schutz — praktisch und elegant

Schiitzt vor Sonne, neugierigen Blicken und Wind

Die Seitenmarkise CALYPSO ROLL ist die perfekte Erganzung Ihrer VENTURA
TREND auf der Terrasse oder dem Balkon. Sie schiitzt vor seitlicher Sonnenein-
strahlung und den neugierigen Blicken der Nachbarn. Die Grundversion schitzt
vor leichtem Wind. In Kombination mit dem Wind-Protect-System kann sie auch
als »echter« Windschutz genutzt werden. Die CALYPSO ROLL ist einfach zu mon-
tieren, praktisch in der Handhabung und Uberzeugt durch Qualitat und Eleganz.
Die hochwertigen Holzgriffe sehen nicht nur gut aus, sondern fihlen sich auch
gut an. Auf Wunsch sind die Griffe auch mit einer Kindersicherung lieferbar.

Sie erhalten Ihre CALYPSO ROLL in verschiedenen Ausfuhrungen. Als Schragan-
lage, mit Sichtfenster und mit unterschiedlichen Behangarten. Die Tuchkassette

kann bindig zur Wand montiert werden und schiitzt das Tuch vor Witterungs-

einflUssen.

Die CALYPSO ROLL gibt es mit unter-
schiedlichen Behangarten. Sichtfenster
sind in PVC-Tucher integrierbar.
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Wandbindige Montage
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Verschiedene Befestigungs-

varianten

WPS — Wind-Protect-System
FUr mehr Windstabilitat

W WIND
P PROTECT
S SYSTEM

by LEINER

Je nach MarkisengroBe bis Windstarke 8

Das Wind-Protect-System WPS von LEINER wurde speziell
-------- fur Kunden entwickelt, die ihre Markise nicht gleich beim

ersten aufkommenden Wind einfahren wollen und lieber

mehr Zeit auf ihrer Terrasse verbringen mochten.

Es stehen verschiedene Montagevarianten zur Verfigung —
fest installiert oder variabel abnehmbar. An der Markise
wird das Wind-Protect-System WPS von LEINER einfach

am Ausfallprofil befestigt. So entsteht eine angenehme
sonnengeschutzte Ruhezone — auch bei starkem Wind.
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Armnahe Montage

Leicht zu bedienen Bodenbefestigung (flexibel) Schnell eingesetzt

Vorsicht! Wind-Protect-System nicht mit einer Sonnen- und Windautomatik kombinieren.
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Max. Ausfall in cm 400* 400* 400* 400* 400* S
N
Max. Breite (Einzelanlage) in cm 650 650 650 = = =
Min. Breite in cm 186 186 186 106 106 a
Kuppelbar mit Schlitzabdeckung v - - - - 5
Max. Neigungswinkel der Arme 90° 90° 90° = = g
Volant v v v v v 5
Kegelradgetriebe 4,4:1 A A A A A = o
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Motor v v v v v g9
Motor mit Nothandantrieb ] ] n n n ; E
Funkmotor ] ] | | | | ; 5
Gelenkarme mit Flyerkette v v v v v o) i
Wandkonsole v v v - - 22
Universalkonsole [ ] [ ] ] = = < 2
Wand-/Deckenkonsole - - - v v %‘é
Dachsparrentrager ] | | | ] ,_% 2
Sichtbares Ausfallprofil mit Regenrinne v - v v v 3 ‘é
c
Vario-Volant - - v - (4 o2
Super-Sunlift* ] ] - - - g 2
Regenschutzdach justierbar** ] | | - 5 g
Regenschutzdach fest/klassisch ] ] u | ] f x
v Standardausstattung B Sonderausstattung A Minderpreis - nicht lieferbar
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RAL 9010 Wandmontage Deckenmontage Wandmontage mit festem Dach-
WeiB -] ohne Schutzdach mit Schutzdach . | Schutzdach g S, sparren-
E s 225 - 250 E montage
™
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RAL 9006 5 g g
= i
WeiBaluminium z e
> 225 - 250 E
RAL 8019 Wandmontage Wandmontage Wandmontage Wandmontage ~ Wandmontage mit
Braun ohne Schutzdach mit justierbarem mit festem ohne Schutzdach Schutzdach
s . Schutzdach Schutzdach o
g el 290 E
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Alle LEINER Produkte werden nach DIN EN I1SO 9001 entwickelt und hergestellt. Jede Anlage wird individuell gefertigt,
mehrfach getestet und Probe gefahren. Alle LEINER Produkte tragen das CE-Kennzeichen. Windwiderstandsklasse 2 (ent-

spricht Windstarke 5). Abbildungen kénnen Ausstattungsoptionen zeigen. Anderungen vorbehalten. Stand 01.2009 EN 13561




