








»Mr. T« – das Lichtsystem 
Wohlfühlen bis spät in die Nacht

Stimmungsvolle Stunden unter der GARDA

»Mr. T« nennen wir das Lichtsystem der GARDA. Die individuellen Halogen-

leuchten können in das Ausfallprofil der Modelle GARDA HK und GARDA HK

VARIO-VOLANT eingesetzt werden. Auf Wunsch dimmbar – sorgen sie 

für eine stimmungsvolle Atmosphäre in lauen Sommernächten.

Genießen Sie schöne Stunden unter der Markise –
fast wie Urlaub.

Sonderausstattungen
Für noch mehr Komfort unter Ihrer Markise

Funkmotor

Standardmäßig sind die GARDA Modelle mit einem 

Elektromotor ausgestattet. Auf Wunsch erhalten Sie

auch einen Kurbelantrieb. Besonders elegant funktio-

niert das Aus- und Einfahren mit einem Funkmotor per

Fernbedienung. Ergänzen Sie den Funkmotor mit dem 

3-D-Sensor. Am Ausfallprofil angebracht, reagiert er auf

Bewegungen der Markise und lässt diese bei zu viel 

Wind automatisch einfahren.

Heizstrahler

Angenehm wohlige Wärme unter der Markise bis 

spät in die Nacht oder an Herbsttagen. Er lässt sich 

einfach am Konsolrohr oder an der Wand montieren.

Auf Wunsch lässt sich der Heizstrahler per Funk an- 

und ausschalten.

LEINER Kipp-Neigungstechnik

Wenn Sie an Ihrer Markise die Neigung häufiger 

verstellen, ist die Kipp-Neigungstechnik ideal. 

Mit ihr lässt sich die Markise über ein Kurbelgetriebe 

angenehm stufenlos auf ca. 70 Grad absenken.

Edle Tücher für schöne Markisen
Erst die Kombination hochwertiger Markisentechnik mit einem 

wetterfesten und edlen Tuch macht eine Markise vollkommen. 

LEINER Markisen stoffe sind bekannt für ihre Qualität und eleganten

Dessins. Vom klassischen Blockstreifen (Twins) über elegante Unis 

bis zum modernen Strei fenmuster haben wir alles im Programm. 

Wählen Sie aus über 150 attraktiven Dessins der verschiedenen 

LEINER Farbwelten und einer Vielzahl an Sondergeweben. 

Übrigens: Mar kisen bieten einen hohen Schutz vor UV-Strahlen – 

bis maximal Schutzfaktor 80.

Auf Wunsch
auch per  
Funk dimm -
bar

»Mr. T« Halogenleuchte



WPS – Wind-Protect-System
Für mehr Windstabilität 

Je nach Markisengröße bis Windstärke 8

Das Wind-Protect-System WPS von LEINER wurde speziell

für Kunden entwickelt, die ihre Markise nicht gleich beim

ersten aufkommenden Wind einfahren wollen und lieber

mehr Zeit auf ihrer Terrasse verbringen möchten.

Es stehen verschiedene Montagevarianten zur Verfügung –

fest installiert oder variabel abnehmbar. An der Markise

wird das Wind-Protect-System WPS von LEINER einfach 

am Ausfallprofil befestigt. So entsteht eine angenehme

sonnengeschützte Ruhezone – auch bei starkem Wind. 

Vorsicht! Wind-Protect-System nicht mit einer Sonnen- und Windautomatik kombinieren.

Armnahe Montage Leicht zu bedienen Bodenbefestigung (flexibel) Schnell eingesetzt

fixiert

CALYPSO ROLL Seitenmarkise
Seitlicher Schutz – praktisch und elegant

Schützt vor Sonne, neugierigen Blicken und Wind

Die Seitenmarkise CALYPSO ROLL ist die perfekte Ergänzung Ihrer GARDA auf

der Terrasse oder dem Balkon. Sie schützt vor seitlicher Sonnenein strahlung und

den neugierigen Blicken der Nachbarn. Die Grundversion schützt vor leichtem

Wind. In Kombination mit dem Wind-Protect-System kann sie auch als »echter«

Windschutz genutzt werden. Die CALYPSO ROLL ist einfach zu montieren, 

praktisch in der Handhabung und überzeugt durch Qualität und Eleganz. 

Die hochwertigen Holzgriffe sehen nicht nur gut aus, sondern fühlen sich auch

gut an. Auf Wunsch sind die Griffe auch mit einer Kindersicherung lieferbar. 

Sie erhalten Ihre CALYPSO ROLL in verschiedenen Ausführungen. Als Schrägan -

lage, mit Sichtfenster und mit unterschiedlichen Behangarten. Die Tuchkassette

kann bündig zur Wand montiert werden und schützt das Tuch vor Witterungs -

einflüssen.

Die CALYPSO ROLL gibt es mit  unter -
schiedlichen Behangarten. Sichtfenster
sind in PVC-Tücher integrierbar.

Verschiedene Befestigungs -
varianten

Wandbündige Montage

Ausfahrhilfe am Zugprofil

Einfache Handhabung

Schöne Holzgriffe

Das WPS für die GARDA HK Modelle ist voraussichtlich ab April 2009 lieferbar.



Tipps & Technik

Alle LEINER Produkte werden nach DIN EN ISO 9001 entwickelt und hergestellt. Jede Anlage wird individuell gefertigt,

mehrfach getestet und Probe gefahren. Alle LEINER Produkte tragen das CE-Kennzeichen. Windwiderstandsklasse 2 (ent-

spricht Windstärke 5). Abbildungen können Ausstattungsoptionen zeigen. Änderungen vorbehalten. Stand 01.2008 EN 13561

Gestellfarbe nach Wunsch

Sie erhalten die GARDA
Modelle wahlweise in
drei Standardfarben oder
gegen Aufpreis in Ihrer
RAL-Wunschfarbe.

RAL 9010
Weiß

RAL 9006
Weißaluminium

RAL 8019
Braun

Ihre RAL-
Wunschfarbe
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Wandkonsole Deckenkonsole Dachsparrenträger

Wandmontage Deckenmontage
Garda HK Vario-Volant

Garda D+H Vario-Volant

Maximale
Breite

cm Maximaler
Ausfall

cm Breite Kup-
pelanlage

cm Neigungs-
winkel

Grad Vario-
Volant

Sicherheit 
durch gehärtetes
Aluminium

Funkfern-
bedienung

Max. Ausfall in cm 400*/350* 350* 400*/350* 400* 350* 400*

Max. Breite (Einzelanlage) in cm 650 650 650 650 650 650

Min. Breite in cm 205 215 205 205 215 205

Kuppelbar mit Schlitzabdeckung ✔ – – ✔ – ✔

Max. Neigungswinkel der Arme 45° 70° 45° 45° 70° 45°

Volant ✔ ✔ ✔ ■ ■ ■

Kegelradgetriebe 4,4:1 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Motor ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Motor mit Nothandantrieb ■ ■ ■ ■ ■ ■

Funkmotor ■ ■ ■ ■ ■ ■

Gelenkarme mit Flyerkette ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Wand-/Deckenkonsole ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Dachsparrenträger ■ ■ ■ ■ ■ ■

Vario-Volant – – ✔ – – ✔

Kipp-Neigungstechnik – ■ – – ■ –
Regenschutzdach ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ Standardausstattung      ■ Sonderausstattung      ▲ Minderpreis      – nicht lieferbar

* Breittucher bis 300 cm Ausfall
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Dachsparren-
montage


