




Sonderausstattungen
Für noch mehr Komfort

Funkmotor

Standardmäßig ist die SUNRAIN mit einem Elektromotor ausge-

stattet. Auf Wunsch erhalten Sie auch einen Kurbelantrieb. 

Besonders elegant funktioniert das Aus- und Einfahren mit einem

Funkmotor per Fernbedienung. Ergänzen Sie den Funkmotor 

mit dem 3-D-Sensor. Am Ausfallprofil angebracht, reagiert er 

auf Bewegungen der Markise und lässt diese bei zu viel Wind

automatisch einfahren.

Heizstrahler

Angenehm wohlige Wärme unter der Markise bis spät in die

Nacht oder an Herbsttagen. Er lässt sich einfach am Konsolrohr

oder an der Wand montieren. Auf Wunsch lässt sich der Heiz-

strahler per Funk an- und ausschalten.

Schutzdach

Die optimale Lösung zum Schutz vor Verschmutzungen, 

wenn die Markise an einer nicht geschützten Stelle 

montiert wird.

Precontraint 302 – das Hochleistungsgewebe

Die SUNRAIN ist standardmäßig mit einem Markisentuch aus einem PVC-Hoch -

leistungsgewebe ausgestattet. Speziell für den Einsatz im Markisen bereich ent-

wickelt, erfüllt es höchste An sprüche. Absolut wasserdicht und in einer trendigen

Farbauswahl steht Ihnen Precontraint 302 zur Auswahl. Übrigens bietet es in 

jeder Farbe – bereits bei Weiß – den höchsten UV-Schutzfaktor 80.

Selbstverständlich kann die SUNRAIN auch mit herkömmlichen Markisen tüchern

ausgestattet werden. Der Wasserablauf ab 5 Grad (Kuppelanlagen 7,5 Grad)

bleibt bestehen. Eine dauerhafte Wasserdichtigkeit kann aber nicht gewährleistet

werden.

SUNRAIN™ VARIO-VOLANT
Mehr Schatten – mehr Raum – mehr Markise

Vario-Volants sind die ideale Ergänzung, um sich vor

neugierigen Blicken und vor tief stehender Sonne zu

schützen – auf Westbalkonen und Westterrassen ein

»Muss«. Das ins Ausfallprofil eingerollte Tuch lässt

sich stufenlos herausfahren. Dies erfolgt über einen

Kurbelantrieb oder elegant mit Funkmotor per Fern-

bedienung. Dank der speziell gehärteten Armteile

beträgt der maximale Ausfall 4 m. Der Vario-Volant ist auch
mit Funkmotor lieferbar

Ohne Vario-Volant

Mit Vario-Volant

Sunvision-Gewebe,
 maximale Höhe 2,5 cm

Transolair-Gewebe,
 maximale Höhe 1,5 m

Stellen Sie Ihren Vario-Volant individuell zusammen!

Es stehen Ihnen mehrere Behang arten* zur Verfügung.

Sie können ein Acryltuch wählen oder Sie entscheiden

sich für ein Gewebe mit mehr Durch sicht. Mit dem

Sunvision-Gewebe lassen sich so gar bis zu 2,5 m Tuch  

aus rollen. Die »ge loch ten« Gewebe bieten Ihnen mehr

Durchsicht und ein angenehmes Licht.

* Das auf der Markise verwendete Precontraint-PVC ist für den 
Vario-Volant nicht einsetzbar.

400650 5–45° min.7,5°1950



CALYPSO ROLL Seitenmarkise
Seitlicher Schutz – praktisch und elegant

Schützt vor Sonne, neugierigen Blicken und Wind

Die Seitenmarkise CALYPSO ROLL ist die perfekte Ergänzung Ihrer SUNRAIN 

auf der Terrasse oder dem Balkon. Sie schützt vor seitlicher Sonnenein strahlung

und den neugierigen Blicken der Nachbarn. Die Grundversion schützt vor leich-

tem Wind. In Kombination mit dem Wind-Protect-System kann sie auch als 

»echter« Windschutz genutzt werden. Die CALYPSO ROLL ist einfach zu mon-

tieren, praktisch in der Handhabung und überzeugt durch Qualität und Eleganz.

Die hochwertigen Holzgriffe sehen nicht nur gut aus, sondern fühlen sich auch

gut an. Auf Wunsch sind die Griffe auch mit einer Kindersicherung lieferbar. 

Sie erhalten Ihre CALYPSO ROLL in verschiedenen Ausführungen. Als Schrägan -

lage, mit Sichtfenster und mit unterschiedlichen Behangarten. Die Tuchkassette

kann bündig zur Wand montiert werden und schützt das Tuch vor Witterungs -

einflüssen.

Die CALYPSO ROLL gibt es mit  unter -
schiedlichen Behangarten. Sichtfenster
sind in PVC-Tücher integrierbar.

Verschiedene Befestigungs -
varianten

Wandbündige Montage

Ausfahrhilfe am Zugprofil

Einfache Handhabung

Schöne Holzgriffe

WPS – Wind-Protect-System
Für mehr Windstabilität 

Vorsicht! Wind-Protect-System nicht mit einer Sonnen- und Windautomatik kombinieren.

Armnahe Montage Leicht zu bedienen Bodenbefestigung (flexibel) Schnell eingesetzt

fixiert

Je nach Markisengröße bis Windstärke 8

Das Wind-Protect-System WPS von LEINER wurde speziell

für Kunden entwickelt, die ihre Markise nicht gleich beim

ersten aufkommenden Wind einfahren wollen und lieber

mehr Zeit auf ihrer Terrasse verbringen möchten.

Es stehen verschiedene Montagevarianten zur Verfügung –

fest installiert oder variabel abnehmbar. An der Markise

wird das Wind-Protect-System WPS von LEINER einfach 

am Ausfallprofil befestigt. So entsteht eine angenehme

sonnengeschützte Ruhezone – auch bei starkem Wind. 



SUNRAIN ist eine eingetragene Marke der LEINER GmbH. Alle LEINER-Produkte werden nach DIN EN ISO 9001 entwickelt und her-
gestellt. Jede Anlage wird individuell gefertigt, mehrfach getestet und Probe gefahren. Alle LEINER-Produkte tragen das CE-Kenn-
zeichen. Windwiderstandsklasse 2 (entspricht Windstärke 5). Abbildungen können Ausstattungsoptionen zeigen. Änderungen vor-
behalten. Stand 01.2009 EN 13561

Tipps & Technik

Max. Ausfall in cm 400* 400*

Max. Breite (Einzelanlage) in cm 650 650

Wasserablauf (Einzelanlage /Kuppelanlage) ab 5° / 7,5° ab 5° / 7,5°

Kuppelbar mit Schlitzabdeckung ✔ ✔

Wand-/Deckenkonsole ✔ ✔

Dachsparrenträger ■ ■

Volant ✔ ✔

Kegelradgetriebe 4,4:1 ▲ ▲

Motor ✔ ✔

Motor mit Nothandantrieb ■ ■

Funkmotor ■ ■

Gelenkarme mit Flyerkette ✔ ✔

Regenrinne im Ausfallprofil ✔ ✔

Regenschutzdach ■ ■

Vario-Volant – ✔

Kollektion PVC Precontraint 302 ✔ ✔

✔ Standardausstattung      ■ Sonderausstattung      ▲ Minderpreis      – Nicht lieferbar   

* Breittücher bis 300 cm Ausfall lieferbar
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Gestellfarbe nach Wunsch

Sie erhalten die SUNRAIN in drei
Standard farben oder gegen Auf-
preis in Ihrer RAL-Wunsch farbe

RAL 9010
Weiß

RAL 9006
Weißaluminium

RAL 8019
Braun

Ihre RAL-
Wunschfarbe
(Aufpreis)
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Deckenmontage Wandmontage

Wandmontage mit
Schutzdach

Dachsparren-
montage

Wandmontage

Wandmontage (Kuppelanlage)

Wandkonsole

Deckenkonsole

Dachsparrenträger

Maximale
Breite

cm Maximaler
Ausfall

cm Breite Kup-
pelanlage

cm Neigungs-
winkel

Grad
Vario-
Volant

Sicherheit durch 
gehärtetes
Aluminium

Funkfern-
bedienung


